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Motionering av ballofixerna i badrummet

En till tva ganger per ar bor ballofixerna motioneras enligt nedan for att inte fastna i ett visst
lage.

Ballofixerna sitter bakom en lucka ovanfoér toalettstolen.
1. Ta bort luckan genom att avlagsna skruven som sitter bakom plastpluggen.
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2. Vrid forsiktigt vredet fram och tillbaka ett kvarts varv for att motionera ballofixen. Om det tar
emot undvik att anvdanda for mycket kraft eller verktyg da ballofixen kan ga sénder och risken
for vattenskada ar stor. Kontakta styrelsen for radgivning eller om du har behov av att stdnga av
vattnet inom snar framtid kontakta fastighetsforvaltaren.

3. Prova att vattnet stangts av nar vredet ar i stangt lage.
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Se dven nedan generella information fran HSB angaende motionering av ballofixer.

MOTIONERA ERA BALLOFIXER

Vad ar en ballofix?

En Ballofix dr en ventil som anvands for att stanga av vattnet lokalt i
din lagenhet. Pa ballofixen finns en litet vred, som man skall vrida pa
for att stanga respektive 6ppna for kallt- varmt- och cirkulerande
varmvatten. Det finns minst tre ballofixer i din lagenhet. Ballofixerna
borde finnas bakom en lucka i badrummet, bakom en lucka i
kladkammaren, i koket under diskbanken eller bakom kyl och frys.
Hittar man inga ballofixer far man helt enkelt ge sig ut pa ballofixjakt,
for de finns i ldgenheten.

Luckan kan se ut som nedan.

Bakom luckan kan det se ut s3 hér.

Nu skall du kunna vrida det lilla vredet ett kvarts varv fram och
tillbaka. Var forsiktig med att anvanda for mycket vald eller verktyg.
Gor det nu ett par ganger tills det gar litt. Kontrollera sedan att
vattnet ar avstangt nar alla ballofixerna ar stangda genom att satta pa
alla vattenkranar i lagenheten. Aterstll sedan ballofixerna till oppet
lage och kontrollera att vattnet pa nytt kommer fram ur kranarna.

Varfor ar det sa viktigt att kontrollera ballofixerna regelbundet? Jo,
for att slippa stanga av vattnet i hela trapphuset vid byte av armatur
eller om ett lackage skulle uppsta i lagenheten. Kontrollen maste
goras minst en gang om aret.

Dessa ballofixer ansvarar du som bostadsrdttsinnehavare for.

Detta ansvar innebar att se till att de fungerar som de skall, det vill
saga att stanga av tillflodet av vattnet i lagenheten.

Om dina ballofixer inte fungerar maste vattnet stdngas av i hela
trapphuset pa din bekostnad och till besvar for dina grannar vid ett
eventuellt byte av armaturer eller liknande atgarder i lagenhetens
vattensystem.

Sammanfattningsvis:

* Hitta dina ballofixer.

* Kontrollera att det gar att vrida ett kvarts varv.
* Kontrollera att de stanger av vattnet.

* Gor det regelbundet.



